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Ausschreibungstext 

Lieferung und Montage von KGM-Unterputz-Aluschienen  für die flächenbündigen KGM-Sockelleisten inklusiv den dazugehörenden steckbaren Eckprofilen für Innen- und Außenwinkeln mit Verbindungsstücken zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Aluschienen. Die KGM-Aluschienen sind gebohrt und haben eine Schutzfolie auf der sichtbaren Seite, damit die Schienen schnell und einfach von Putzresten zu reinigen sind. Die KGM-Aluschienen sind mit geeignetem Montagekleber absolut waagrecht und horizontal auf dem Mauerwerk bzw. Trockenwänden zu befestigen und fest zu verschrauben. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung. 

Modell Basic 56mm

oder


Modell Basic 80mm 

oder


Modell Light 60mm Trockenbau
oder 

Modell Light 60mm Massivbau
Lfm............
Preis............

Lieferung und Montage von flächenbündigen KGM-Sockelleisten für die oben angeführten Unterputz-Aluschienen. Die KGM-Sockelleisten sind mit geeignetem Doppelkleber gemäß Montageanleitung anzubringen. 

Profil: …………………………………

Abmessung: …………………………

Holzart: ……………………………….

Oberfläche: ………………………….. 

lfm: ..............
Preis: ................
Bezugsquelle:
KGM Holzerzeugnisse GmbH

Munninger Straße 2

D – 86732 Oettingen

Tel. 09082 / 9900

Fax 09082 / 990299

email: info@kgm-online.de
web: www.kgm-online.de
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